
Wodoprzepuszczalna 

nawierzchnia mineralno-

epoksydowa

Realizacje firmy EUROGOMA



Najprostsza metoda 
zwiększenia retencji wody 

w krajobrazie.



Grubość nawierzchni: od 2,5 cm

Kolorystyka: 
-kruszywo naturalne (żwirowe lub łamane)
-kruszywo barwione (wg. wzornika 
producenta)

Naturalny wygląd kruszywa, trwałość żywicy.
Dzięki żywicy epoksydowej nawierzchnia zachowuje 

piękno naturalnego kamienia,  wyróżnia się dużą 
wytrzymałością.



Wytrzymałość na ściskanie  
≥ 20 MPa

Parametry 
techniczne 

Dopuszczenia 
i oznakowanie

Mrozoodporność
≥ F200

Wytrzymałość na zginanie 
≥ 6,9 MPa

Ścieralność
≤ 1,5 mm

• Znak budowlany  „B”

• Krajowa Ocena Techniczna 
Nr IBDiM-KOT-2018/0206

• Pozytywna ocena IBDIM jako materiał dopuszczony do wykonywania 
wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, 
ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych. 



Przykładowy 
przekrój 

Grubości warstw podbudowy powinna być dobrane do przewidywanych obciążeń i rodzaju gruntu.



Zalety stosowania 
nawierzchni



Warszawa

3 060 m²    
2019 rok

Dach Centrum Nauki Kopernik



Warszawa
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2019 rok

Dach Centrum Nauki Kopernik



Kraków

3 463 m²    
2019 rok

Park im. Tadeusza Kościuszki



Kraków

3 463 m²    
2019 rok

Park im. Tadeusza Kościuszki



Nowy Dwór Gdański

2 850 m²    
2020 rok

Bulwar wzdłuż rzeki Tugi



Nowy Dwór Gdański

2 850 m²    
2020 rok

Bulwar wzdłuż rzeki Tugi



Podkowa Leśna

2 020 m²  
2018 rok

Zintegrowany System Tras Rowerowych



Katowice

3 453 m²    
2019 rok

Park Bogucki



Katowice

3 453 m²    
2019 rok

Park Bogucki



Katowice

1 800 m²    
2018 rok

Park Leśny


